Hinweis für LIMODOR Ausschreibungstexte mit Dokumentstruktur (Menü Ansicht)

Zur besseren Übersicht der Ausschreibungstexte können Sie die „Dokumentstruktur“ verwenden. Die Dokumentstruktur ist ein senkrechter Ausschnitt, der am linken Rand des Dokumentenfensters entlang angezeigt wird. (siehe unter Ansicht/Symbolleisten/Standard oder unter „Word-Hilfe“).

Gebläseeinheit Serie compact 60 (Serie)

Gebläseeinheit compact 60

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00080

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00800

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR-C-IV

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00801

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR-C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00802

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR-C-FR

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00803

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00804

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit compact 60+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60+C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60

Artikelnummer



00806

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 60-30 (Serie)

Gebläseeinheit compact 60-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00083

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00830

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-IV

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00831

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00832

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-FR

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00833

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00834

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60-30

Artikelnummer



00836

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 60-30-VK (Serie)
Gebläseeinheit compact 60-30-VK

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00077

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00770

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-IV

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00771

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00772

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-FR

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00773

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00774

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-VK+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30+C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60-30-VK

Artikelnummer



00776

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 60-40 (Serie)
Gebläseeinheit compact 60-40

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016). Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00084

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, Max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00840

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR-C-IV

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00841

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR-C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00842

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR-C-FR

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00843

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00844

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40+C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60-40

Artikelnummer



00846

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 60-40-VK (Serie)
Gebläseeinheit compact 60-40-VK

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00078

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00780

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-IV

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00781

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00782

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-FR

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00783

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK +C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00784

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-40-VK+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor inkl. Strommessplatine VK), Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-VK +C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60-40-VK

Artikelnummer



00786

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 60-30-E (Serie)
Gebläseeinheit compact 60-30-E

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00088

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max.


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00880

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-40-E +C-NR-C-IV

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00881

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E +C-NR-C-TZ

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00882

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E +C-NR-C-FR

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00883

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E +C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00884

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 60-30-E+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 60-30-E +C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L60-30-E

Artikelnummer



00886

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom, max


0,075 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 100 (Serie)
Gebläseeinheit compact 100

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00081

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00810

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR-C-IV

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00811

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR-C-TZ

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00812

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR-C-FR

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00813

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR-C-BM

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00814

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit compact 100+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (1-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100+C-NR-C-LS

Motornummer



CNA45/20L100

Artikelnummer



00816

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 100-30 (Serie)
Gebläseeinheit compact 100-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00079

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00790

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-IV

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00791

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-TZ

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00792

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-FR

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00793

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-BM

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00794

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30+C-NR+C-LS

Motornummer



CNA45/20L100-30

Artikelnummer



00796

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A
Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 100-40 (Serie)
Gebläseeinheit compact 100-40

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00085

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00850

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-IV

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00851

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-TZ

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00852

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR
Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-FR

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00853

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-BM

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00854

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-40+C-NR+C-LS

Motornummer



CNA45/20L100-40

Artikelnummer



00856

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 100-30-E (Serie)
Gebläseeinheit compact 100-30-E

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Ausführung mit Hilfsrelais C-EK zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb. Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00089

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.


0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00890

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-IV

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Intervallmodul C-IV. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-IV

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00891

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-TZ

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Fernsteuermodul C-TZ. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-TZ

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00892

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-FR

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Feuchteregler C-FR. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-FR

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00893

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-BM

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Bewegungsmeldersensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-BM. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-BM

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00894

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-LS

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (2-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter, weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) mit Lichtsensor und werkseitig montiertem Nachlaufmodul C-NR sowie Steuermodul C-LS. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-30-E +C-NR+C-LS

Motornummer



CNA45/20L100-30-E

Artikelnummer



00896

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom, max.

 
0,110 A

Ausgangsspannung


230 VAC/50Hz

Schaltleistung



2,0 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Gebläseeinheit Serie compact 100-60-30 (Serie)
Gebläseeinheit compact 100-60-30

Körperschallabsorbierende Gebläseeinheit (3-stufig, energiesparender Kondensatormotor) inkl. Filter und weißer Abdeckplatte (Farbe ähnlich RAL 9016) für die Lüfterserie compact. Einsetzbar für Lüfterserie compact (Unter-/Aufputzausführung). Der Filter (Filterklasse G3) an der Gebläseeinheit ist ohne Werkzeug leicht wechselbar. Das patentierte Federsystem gleicht bis zu 80 mm Mauerwerk zwischen zu tief eingesetztem Kasten und Deckel bzw. Vorwand aus. Die Elektroverbindung zum Leistungsteil/Motorsteuerung erfolgt bei der Gebläsemontage. Das Leistungsteil verfügt über einen Steckkontakt zur Aufnahme des Nachlaufmoduls C-NR (Zubehör).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinheit compact 100-60-30

Motornummer



CNA45/20L100-60-30

Artikelnummer



00087

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/11/6 W

Nennstrom, max..


0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/30 m³/h

Gebläseeinsatz Serie LF, ELF, LB, LW und F/C

Gebläseeinsatz LF 200-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie LF200-60. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LF200-60

Motornummer (alt)


CN30/30FE

Motornummer (neu)


CNA45/20LF200-60

Artikelnummer



00200

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



34/10 W

Nennstrom



0,15 A

Planmäßiger Volumenstrom

155/64 m³/h

Gebläseeinsatz LW 300

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) für LIMODOR Lüftungsgerät Serie LW 300. Befestigung im Kasten mit Gebläsebolzen. Nachfolgende technische Angaben gelten nur in Verbindung mit einem kompletten LIMODOR Lüftungsgerät.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LW 300

Motornummer alt


CN30/40A

Motornummer alt 


CN30/40LW

Artikelnummer



00600

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



78 W

Nennstrom



0,36A

Planmäßiger Volumenstrom

330 m³/h

Gebläseeinsatz ELF 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz ELF 60

Motornummer



CNA45/20ELF60

Artikelnummer



00160

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11 W

Nennstrom



0,075 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz ELF 60-TL

Motornummer



CNA45/20ELF60-TL

Artikelnummer



00170

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



11/6 W

Nennstrom



0,075/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Gebläseeinsatz ELF 100

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz ELF 100

Motornummer



CNA45/20ELF100

Artikelnummer



00180

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom



0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten F Typ D oder Kasten der Lüfterserie LF und ELF. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz ELF 100-TL

Motornummer



CNA45/20ELF100-TL

Artikelnummer



00190

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23/6 W

Nennstrom



0,110/0,060 A

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Gebläseeinsatz LB/A 60

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LB/A 60

Motornummer



CNA45/20LB60

Artikelnummer



00400

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



21 W

Nennstrom



0,09 A

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Gebläseeinsatz LB/A 30

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LB/A 30

Motornummer



CNA45/20LB30

Artikelnummer



00410

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



7 W

Nennstrom



0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom

30 m³/h

Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Gebläseeinsatz 2-stufig (Kondensatormotor) passend z.B. für Einbaukasten LB. Befestigung mittels 2 Gebläsebolzen (Kunststoff-Bajonettverschlüsse) im Kasten. Für den elektrischen Anschluss des Gebläses ist eine Steckerkupplung erforderlich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz LB/A 60-TL

Motornummer



CNA45/20LB60-30

Artikelnummer



00420

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



21/7 W

Nennstrom



0,09/0,06 A

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Gebläseeinsatz F/C

Gebläseeinsatz 1-stufig (Kondensatormotor) für die Lüfterserie F/C (vor Baujahr `81). Elektroanschluss mittels Lüsterklemmen. Befestigung des Gebläses im Kasten mittels  4 x Schrauben M5. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gebläseeinsatz F/C

Motornummer



CNA45/20LB30


Artikelnummer



00900

Spannung



230 VAC/50 Hz

Nennleistung



23 W

Nennstrom



0,110 A

Planmäßiger Volumenstrom

ca. 60 m³/h

Elektroanschluss

Netzklemme compact 6-polig

Netzklemme (6-polig) für den elektrischen Anschluss der Lüfterserie compact

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Netzklemme 6-polig

Artikelnummer



78045

Netzklemme compact 8-polig

Netzklemme (8-polig) für den elektrischen Anschluss der Lüfterserie compact mit Hilfsrelais C-EK bzw. Lüfterserie compact-E

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Netzklemme 8-polig

Artikelnummer



78046

Steckerkupplung

Steckerkupplung für den elektrischen Anschluss der Lüfterserie LF, ELF, LB und LW

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steckerkupplung

Artikelnummer



90019

Motor compact

Gebläsemotor compact

Gebläsemotor für alle Lüfterserien compact mit Gehäuse, Regulierplatte und Rastfedern. Lieferung ohne Abdeckrahmen, Leistungsteil, Filter und Abdeckplatte.

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Gebläsemotor compact

Artikelnummer



90075

Steuerungen compact

Nachlaufmodul C-NR

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung der Gebläseeinheit. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Fernsteuermodul (C-TZ), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Nachlaufzeit 6 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact verwendet werden)

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Nachlaufmodul C-NR

Artikelnummer



99105

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Nachlaufmodul C-NR/3

Steckbares Nachlaufmodul mit Rückstellfunktion zur Montage am Leistungsteil/Motorsteuerung von 2 bzw.3-stufigen Gebläseeinheiten. Selektierbare Nachlaufzeiten für Haupt-/Zusatzlaststufe. Einstellung der Funktionen Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Das Nachlaufmodul verfügt über einen Steckplatz zur Aufnahme des Intervallmodul (C-IV), Fernsteuermodul (C-TZ), Feuchteregler (C-FR2), Bewegungsmeldermodul (C-BM) oder Lichtsensormodul (C-LS). Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Nachlauf: Volllast, Nachlaufzeit 6 Min., ohne Einschaltverzögerung und Inversbetrieb. (Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einer 2 bzw. 3-stufigen Gebläseeinheit compact verwendet werden)

Fabrikat
 


LIMODOR

Typ




Nachlaufmodul C-NR/3

Artikelnummer



99108

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Intervallmodul C-IV

Steckbares Intervallmodul zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Einstellung der Intervallfunktionen, Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Werkseitige Voreinstellung der DIP-Schalter : Intervallzeit = 7 Std., Betriebszeit = 30 Min. (Das Intervallmodul C-IV kann nur mit dem Nachlaufmodul C-NR und einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact betrieben werden)

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Intervallmodul C-IV

Artikelnummer



99305

Intervallzeit



von 1 bis 15 Std.

Betriebszeit 



von 10 bis 70 Min.

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)
Fernsteuermodul C-TZ

Steckbares Fernsteuermodul zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Das Fernsteuermodul C-TZ kann nur mit einer 2-stufigen Gebläseeinheit compact betrieben werden. Nachfolgende Funktionen sind über DIP-Schalter einstellbar: 

- 1-Kanal-Betrieb mit Ansteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe

- automatischer Erkennung von 1 oder 4-Kanal-Betrieb

- einstellbare Vorrangschaltung für den Lichtschalter

- Nachlaufzeit und Einschaltverzögerung siehe Nachlaufmodul C-NR

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Fernsteuermodul C-TZ

Artikelnummer



99306

Spannung



230 VAC/ 50 Hz

Fernsteuerleitung


20 bis 230 VAC/DC

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Feuchteregler C-FR2

Steckbarer Feuchteregler (Version 2.00) mit integrierter Klimalogik zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich. 

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Feuchteregler C-FR2

Artikelnummer



99405

Abschaltmodus



24 Std.

Aus-/Einschaltfeuchte


selbstregelnd

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)
Bewegungsmelder C-BM

Steckbarer Bewegungsmelder zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Lieferung mit integriertem Sensor in der Abdeckplatte compact-BM. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter. 

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Bewegungsmelder C-BM

Artikelnummer



auf Anfrage

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Lichtsensor C-LS

Steckbarer Lichtsensor zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Lieferung mit integriertem Sensor in der Abdeckplatte compact-LS. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Lichtsensor C-LS

Artikelnummer



auf Anfrage

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Zeitschaltmodul C-LU2/D

Steckbare digitale Zeitschaltuhr zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. 2-Kanal-Funktion zur Ansteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit durch DIP-Schalter.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Zeitschaltmodul C-LU2/D

Artikelnummer



99503

Leistungsaufnahme


ca. 1,5 VA

Schaltfunktion



EIN, AUS, Impuls

Speicherplätze



30

Kürzester Schaltabstand

1 Min.

Zeitbasis



Quarz

Gangreserve (bei 20 °C) 

ca. 6 Jahre

Datenerhalt



unbegrenzt

Genauigkeit (bei 20 °C) 

+- 1,5 Sek./Tag

Anzeige



LCD

Zulässige Umgebungstemperatur
-10° bis +55°C

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Hilfsrelais C-EK

Steckbares Hilfsrelais zur Ansteuerung z.B. einer motorischen Zulufteinrichtung bei Lüfterbetrieb für die Gebläseeinheit Serie compact-E.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Hilfsrelais C-EK

Artikelnummer



99010

Abdeckplatte compact C-BM

Abdeckplatte mit Bewegungsmeldersensor. Der integrierte Bewegungssensor reagiert auf Wärmestrahlungen und setzt das Lüftungsgerät in Volllastbetrieb, wenn eine Person den Sensorbereich betritt bzw. sich darin aufhält. Nur in Verbindung mit Steuermodul C-BM einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Abdeckplatte compact C-BM

Artikelnummer



90035

Abdeckplatte compact C-LS

Abdeckplatte mit Lichtsensor. Der integrierte Lichtsensor reagiert auf Lichteinfall und setzt das Lüftungsgerät in Volllastbetrieb. Nur in Verbindung mit Steuermodul C-LS einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ




Abdeckplatte compact C-LS

Artikelnummer



90036

Steuermodul C-LS

Steckbares Steuermodul C-LS zur einfachen Montage am Nachlaufmodul C-NR. Nur in Verbindung mit der Abdeckplatte compact C-LS einsetzbar.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Steuermodul C-BM

Artikelnummer



99307

Nachlaufzeit



(Einstellung C-NR)

Einschaltverzögerung


(Einstellung C-NR)

Leistungsteil L60

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60

Artikelnummer



99000

Planmäßiger Volumenstrom

60 m³/h

Leistungsteil L100

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 100.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L100

Artikelnummer



99001

Planmäßiger Volumenstrom

100 m³/h

Leistungsteil L60-30

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60-30.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60-30

Artikelnummer



99002

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Leistungsteil L60-30-VK

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60-30-VK (mit Strommess-Platine).

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60-30-VK

Artikelnummer



99012

Planmäßiger Volumenstrom

60/30 m³/h

Leistungsteil L60-40

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60-40

Artikelnummer



99004

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Leistungsteil L60-40-VK

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60-40-VK (mit Strommess-Platine).

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60-40-VK

Artikelnummer



99014

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Leistungsteil L60-40-E

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 60-40-E mit externen Kontakt.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L60-40-E

Artikelnummer



99008

Planmäßiger Volumenstrom

60/40 m³/h

Leistungsteil L100-30

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L100-30

Artikelnummer



99003

Planmäßiger Volumenstrom

100/30 m³/h

Leistungsteil L100-40

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L100-40

Artikelnummer



99005

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Leistungsteil L100-40-E

Leistungsteil (Motorsteuerung) für die Gebläseeinheit compact 100-40-E mit externen Kontakt.

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L100-40-E

Artikelnummer



99009

Planmäßiger Volumenstrom

100/40 m³/h

Leistungsteil L100-60-40

Fabrikat



LIMODOR 

Typ
 



Leistungsteil L100-60-40

Artikelnummer



99016

Planmäßiger Volumenstrom

100/60/40 m³/h

Steuerungen Serie LF/ELF/LB und LW
Steuerung SNR

Steckbare Nachlaufsteuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SNR

Artikelnummer



99100

Nachlauf



7 Min.

Steuerung SNR/E

Steckbare Nachlaufsteuerung mit Einschaltverzögerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SNR/E

Artikelnummer



99200

Nachlauf



7 Min.

Einschaltverzögerung


90 Sek.

Steuerung SINR

Steckbare Steuerung zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der gewünschten Funktion über DIP-Schalter. Nachträgliche Abänderungen der Einstellungen jederzeit möglich. Nachfolgende Funktionen sind einstellbar:

- Nachlauf- oder Intervallsteuerung der Haupt-/Zusatzlaststufe

- verstellbare Intervall-, Nachlauf- und Einschaltverzögerungszeiten

- Inversbetrieb

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SINR

Artikelnummer



99300

Nachlaufzeit



0 bis 30 Min.

Einschaltverzögerung


0 bis 180 Sek.

Intervallzeit



3 bis 12 Std.

Intervall-Laufzeit


15 bis 60 Min.

Steuerung LTZ 3

Steckbare Steuerung zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Einstellung der gewünschten Funktion über DIP-Schalter. Nachträgliche Abänderungen der Einstellungen jederzeit möglich. Nachfolgende Funktionen sind einstellbar:

- 1-Kanal oder 4-Kanal-Betrieb

- Teillast- oder Volllastbetrieb

- Inversbetrieb

- verstellbare Nachlauf- oder Einschaltverzögerungszeit

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung LTZ 3

Artikelnummer 



99301

Nachlaufzeit



0 bis 15 Min.

Einschaltverzögerung


0 bis 180 Sek.

Spannung



230 VAC/50 Hz

Fernsteuerleitung


20 – 230 VAC/DC

Steuerung SFR

Steckbarer Feuchteregler zur Montage zwischen Gebläse (Serie LF, ELF, LB und LW) und Steckerkupplung. Mit integrierter Nachlaufzeit von 7 Min. und Klimalogik. Regelt die Lüfterlaufzeit nach dem Feuchtegehalt der Luft. Manuelle Abschaltung der Klimalogik durch Betätigung z.B. des Lichtschalters möglich.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung SFR

Artikelnummer 



99400

Nachlaufzeit



7 Min.

Schlafmodus



24 Std.

Interne Einschaltfeuchte

60 %

Externe Einschalfeuchte

80 %

Ausschaltfeucht



70 %

Steuerung S-BM

Steckbare Steuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF oder  ELF) und Steckerkupplung mit Kabelverbindung zum Bewegungsmelder in der Abdeckplatte glattflächig S-BM (Zubehör). Nachlauf mit Rückstellfunktion über bauseitigen Geräteschalter. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung S-BM

Artikelnummer



99327

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Steuerung S-LS

Steckbare Steuerung zur einfachen Montage zwischen Gebläse (Serie LF oder  ELF) und Steckerkupplung mit Kabelverbindung zum Lichtsensor in der Abdeckplatte glattflächig S-LS (Zubehör). Nachlauf mit Rückstellfunktion über bauseitigen Geräteschalter. Einstellung der Nachlauf-/ Einschaltverzögerungszeit und Inversbetrieb durch DIP-Schalter. Hinweis: Der Inversbetrieb kann nur mit einem 2-stufigen Gebläseeinsatz verwendet werden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Steuerung S-LS

Artikelnummer



99328

Nachlaufzeit 



von 2 bis 30 Min. 

Einschaltverzögerung


von 30 bis 210 Sek.

Filter

Filter LF/5

2-stufig aufgebauter Fließfilter (Filterklasse G3) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LF und ELF (Unterputz und Aufputz). Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LF/5

Artikelnummer



00010

Filter LB/5

2-stufig aufgebauter Fließfilter (Filterklasse G3) für alle LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LB/A (Unterputz) und LB/AP (Aufputz). Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LB/5

Artikelnummer



00040

Filter LW

2-stufig aufgebauter Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie LW. Packungsinhalt : 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LW

Artikelnummer



00060
Filter compact/5

2-stufig aufgebauter Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter compact/5

Artikelnummer



00070

Filter compact (Metall)

Rahmenloser Metallfilter aus Aluminium inkl. Befestigungsmaterial für LIMODOR Lüftungsgeräte Serie compact. Packungsinhalt : 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter compact (Metall)

Artikelnummer



00075

Filter WAK

Fließfilter (Filterklasse G3) für LIMODOR Wandanschlusskasten Serie WAK. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter WAK

Artikelnummer



00090

Filter MLL-F(G3)

Fließfilter (Filterklasse G3) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE und MLL-ZER. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter MLL-F(G3)

Artikelnummer



96900

Filter MLL-Z-Line(G3)

Z-Line Filter (Filterklasse G3) für alle Zulufteinrichtungen Serie MLL-ZE2 und MLL-ZER2 mit Verschlusseinrichtung MLL-VE2. Packungsinhalt: 1 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter MLL-(G3)

Artikelnummer



96902

Abmaße 



324x50 (LxB)

Filter FR90-F(G0)

Fließfilter (Grobstaub) für alle Zulufteinrichtungen Serie FR90 und FR90dB. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter FR90-F(G0)

Artikelnummer



98140

Filter FR90-F(G3)

Fließfilter (Filterklasse G3) für alle Zulufteinrichtungen Serie FR90 und FR90dB. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter FR90-F(G3)

Artikelnummer



98141
Filter LDV/NAS (G3)

Fließfilter (Filterklasse G3) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LDV/NAS(G3)

Artikelnummer



98241
Filter LDV/NAS (F5)

Fließfilter (Filterklasse F5) für das Luftdurchlassventil LDV/NAS. Packungsinhalt : 5 Stück

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Filter LDV/NAS(F5)

Artikelnummer



98242
Gehäusedeckel/Aufputzrahmen

Abdeckplatte LW

Vordere Sichtblende für Lüfterserie LW 300

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte LW 300

Artikelnummer



72064

Abdeckplattenhalter LF/DS

Rahmen mit Rasthaken für Abdeckplatte exclusiv, glattflächig oder compact. Lieferung ohne Schrauben.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplattenhalter LF/DS

Artikelnummer



72032

Abdeckfilter WAK

Vordere Sichtblende mit Filter und Rastvorrichtung für Wandanschlusskasten WAK

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckfilter WAK

Artikelnummer



90038

Abdeckfilter WAK-compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design passend für Wandanschlusskasten WAK-compact. Lieferung inkl. Abdeckrahmen und Gehäusedeckel.
Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckfilter WAK-compact

Artikelnummer



90013

Aufputzrahmen compact

Abdeckrahmen für den Kasten compact/H (Lüfterserie compact-AP).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Aufputzrahmen compact

Artikelnummer



72079

Abmaße



298x298x141 mm (LxBxH)

Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Abdeckrahmen für den Kasten compact (Lüfterserie compact-AP mit seitlichem Ausblasstutzen).

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Aufputzrahmen compact (Ausblas seitlich)

Artikelnummer



95043

Abmaße



298x298x141 mm (LxBxH)

Abdeckplatte compact

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design für alle Lüfterserien compact. Verwendung nur mit Abdeckrahmen compact Art.-Nr.: 79088.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte compact

Artikelnummer



90080

Abdeckplatte compact, verchromt mit Abdeckrahmen

Vordere Abdeckung mit Drücker im Premium-Design (Ausführung glanzverchromt) sowie passenden Abdeckrahmen (Ausführung glanzverchromt). Lieferung Abdeckrahmen mit Haltefeder. Für alle Unterputz Lüfterserien compact.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte compact verchromt

Artikelnummer



90082

Abdeckrahmen compact

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckrahmen compact

Artikelnummer



79041

Abdeckrahmen compact (Premium-Design)

Abdeckrahmen mit Haltefedern für Abdeckplatte compact mit Premium-Design.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckrahmen compact

Artikelnummer



79088

Abdeckplatte glattflächig

Vordere Abdeckung mit Rasthaken für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte glattflächig

Artikelnummer



90024

Abdeckplatte glattflächig S-BM

Vordere Abdeckung mit Rasthaken und Bewegungsmelder-Sensor. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung S-BM für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte glattflächig S-BM

Artikelnummer



90060

Abdeckplatte glattflächig S-LS

Vordere Abdeckung mit Rasthaken und Lichtsensor. Einsetzbar in Verbindung mit Steuerung S-LS für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Abdeckplatte glattflächig S-LS

Artikelnummer



90061

Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig. Für LIMODOR Serie LF/ELF 60/100/II (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel glattflächig LF/ELF 60/100/II

Artikelnummer



00003

Deckel glattflächig LF/ELF-AP

Deckel glattflächig bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig. Für LIMODOR Serie LF/ELF-AP (Aufputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel glattflächig LF/ELF-AP

Artikelnummer



00019

Deckel LW 300

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz und Regulierplatte für LIMODOR Lüfterserie LW 300.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel LW 300

Artikelnummer



00006

Deckel LF 200

Deckel LF 200 bestehend aus Gehäusedeckel, Filter, Regulierplatte und Abdeckplatte glattflächig LF 200. Für LIMODOR Serie LF 200-TL (Unterputz). Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel LF 200

Artikelnummer



00007

Deckel glattflächig Serie LB/A

3-teiliger weißer Deckel mit Filtereinsatz für LIMODOR Lüfterserie LB/A. Filterwechsel ohne Werkzeug durchführbar.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckel glattflächig Serie LB/A

Artikelnummer



00008

Gehäusedeckel LF

Gittereinsatz für Lüfterserie LF und ELF. Schrauben und Filter nicht im Lieferumfang enthalten.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Gehäusedeckel LF

Artikelnummer



72038

Deckelumrüstsatz F/C

Deckelumrüstsatz für Einbaugehäuse vor Bj. 1981, bestehend aus Vorsatzrahmen LV4 und Deckel glattflächig.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Deckelumrüstsatz F/C

Artikelnummer



90019

Regulierplatte LF/ELF

Regulierplatte mit Schaumstoff für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Regulierplatte LF/ELF

Artikelnummer



79006

Regulierplatte compact

Die Regulierplatte compact stabilisiert die Gerätekennlinie und legt den Volumenstrom für die Lüfterserie compact 60 (Unterputz, Ausblasstutzen seitlich) und compact-II (mit Nebenanschluss) fest.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Regulierplatte compact
Artikelnummer



72078

Hut-Regulierplatte LF/ELF

Hut-Regulierplatte mit Schaumstoff für Lüfterserie LF und ELF.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Hut-Regulierplatte LF/ELF

Artikelnummer



72035

Hut-Dämmplatte LF

Hut-Dämmplatte aus Schaumstoff für Lüfterserie LF 60.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Hut-Dämmplatte LF 60

Artikelnummer



74008

Rückschlagklappen

Rückschlagklappe LRK-LF

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie ELF und LF

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-LF

Artikelnummer



79002

Rückschlagklappe LRK-WAK

Rückschlagklappen für alle Wandanschlusskästen

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-WAK

Artikelnummer



79004

Rückschlagklappe LRK-compact

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie compact

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-compact

Artikelnummer



79009

Rückschlagklappe LRK-F/C

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie F/C (vor Baujahr `81)

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-F/C

Artikelnummer



79011

Rückschlagklappe LRK-LB/A

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie LB/A

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-LB/A

Artikelnummer



79017

Rückschlagklappe LRK-LW

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie LW 300

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-LW

Artikelnummer



79020

Rückschlagklappe LRK-LF 200

Rückschlagklappen mit Feder für alle Kästen Serie LF 200

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-LF200

Artikelnummer



79031

Rückschlagklappe LRK-LC/E

Rückschlagklappen für alle Kästen Serie C/E

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Rückschlagklappe LRK-LC/E

Artikelnummer



79053

Ventilbefestigungsschiene LF/D

Schiene zur Befestigung der Rückschlagklappe Typ RK-LF und RK-LW am Einbaukasten.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Ventilbefestigungsschiene LF/D

Artikelnummer



72012

Sonstiges

Schalldämm-Set Kasten LF

Schalldämm-Set für Innenseite Kasten LF, bestehend aus 4 Dämmplatten für Kastenseite und 2 Dämmplatten für den Kastenboden.

Fabrikat



LIMODOR

Typ




Schalldämm-Set Kasten LF

Artikelnummer



90083
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